
Пошаговая инструкция по установке кондиционеров 
в домах, где запрещено их размещение на фасаде

1. Определитесь с местом установки внешнего блока кондиционера:
- внутри балконов, лоджий (в т.ч. с частичным выстеклением, фото №1-2);


- на крыше (для последних этажей, фото №3-4) или в подвале (для первых нежилых этажей) - при 
технической возможности.

2. Подайте заявление в Управляющую компанию – через приложение СМ.СИТИ, в одном из
офисов или у администратора в Парадном входе. Заявление будет рассмотрено в течение 10 
рабочих дней. Специалист свяжется с вами и подскажет дальнейшие шаги.

3. После согласования места установки внешнего блока кондиционера не позднее 1 рабочего
дня до даты установки подайте заявление в Управляющую компанию на предоставление доступа 
на  кровлю/техническое  помещение  здания.  Доступ  на  кровлю/техническое  помещение  для 
проведения работ осуществляется в сопровождении сотрудника УК.

4. После завершения монтажных работ необходимо самостоятельно вывезти строительный
мусор. 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*при установке на крыше:

Установить внешний блок кондиционера на парапете кровли (фото №3), технологическую трассу необходимо

проложить по фасаду в кабель-канале (фото №4).

Кабель-канал должен быть покрашен в цвет фасада (фото №4).

Отвод конденсата требуется организовать в помещение собственника, либо с помощью мини 
помпы на кровлю в том же кабель-канале.

Мягкий ковер кровли не должен быть поврежден.

5. Уведомите Диспетчерскую службу УК о завершении монтажных работ по тел. 269-97-91.


